
S 4 TWIN 2 EN 1
Équipée de brosses latérales spéciales pour les déchets humides : la balayeuse mécanique S 4 Twin 2 en 1 avec une largeur de

balayage de 680 mm. Idéale pour une utilisation tout au long de l'année sur les surfaces peu étendues, de faible largeur.

Référence 1.766-365.0

■   Idéale pour les petites surfaces extérieures
■   2 balais latéraux pour les salissures sèches et 2 balais latéraux pour les salissures humides
■   Poignée thermique sur le guidon

Caractéristiques techniques

Code EAN 4054278692753

Largeur de travail avec balais
latéraux

mm 680

Rendement surfacique max. m²/h 2400

Enveloppe / cadre Plastique/plastique

Cuve à déchets l 20

Poids sans accessoires kg 10,5

Poids, en état de marche kg 10,2

Poids avec emballage kg 11,6

Dimensions (L × l × H) mm 760 × 668 × 940

Equipement

Nombre de brosses latérales pièce(s) 4

Poignée de transport 
Guidon réglage en continu 
Position de rangement 
Surface d'appui pour un rangement
peu encombrant



Balais latéraux pour les salissures
humides



Fixation sans outils de la brosse
latérale



Réservoir à déchets autonome 
 Standard.     
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Deux paires de brosses latérales

■ Balais latéraux standard pour les salissures

sèches et balais latéraux supplémentaires avec

poils durs pour les salissures humides.

Cache pratique pour la brosse latérale

■ Fixation sans outils de la brosse latérale pour un

équipement et une utilisation rapides.

Surface d'appui confortable

■ Repli intégral de la balayeuse sans avoir à se

pencher – pour un rangement peu encombrant.
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Référence Descriptif

BALAYEUSES MÉCANIQUES

Balai latéral pour déchets humides pour S4 1 2.644-032.0 Deux brosses latérales pour balayeuse à garnissage spécial pour déchets humides. Adaptées aux
balayeuses S 4 à S 4 Twin.



 Standard.      Accessoires optionnels.      Détergents.     

ACCESSOIRES POUR S 4 TWIN 2 EN 1
1.766-365.0
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