
HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Avec des données de puissance exceptionnelles (quantité d'eau horaire de 760 l pour une 

pression de service de 180 bar) et un enrouleur de flexible pratique, le nettoyeur haute pres-

sion HD 8/18-4 MXA Plus est idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne.
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 Dévidoir automatique actionné par ressort

 Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.

 Permet des temps d‘équipement réduits grâce à l‘enroulement et au 

déroulement rapides.

 Socle supplémentaire

 Augmente la surface d‘appui de l‘appareil.

 Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stati-

onnaire.

 Système de rangement des accessoires élaboré

 Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.

 L‘embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou 

du nettoyeur de surfaces à même l‘appareil.

 Haute mobilité

 Poignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un 

appareil encore plus compact et un encombrement réduit.

 Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

HD 8/18-4 MXA Plus Agri

 Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles
 Servo Control : réglage en continu du débit d‘eau et de la pression 

directement sur le pistolet
 Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 

20 %

Caractéristiques techniques
Référence  1.524-977.0

Code EAN  4054278613994

Type de courant Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Débit l/h 380 – 760

Pression de service bar / MPa 30 – 180 / 3 – 18

Pression max. bar / MPa 270 / 27

Température d'alimentation max. Tempéra-
ture max. 
eau (°C)

60

Puissance absorbée kW 4,6

Nombre d'utilisateurs simultanés  1

Poids (avec accessoires) kg 46,5

Dimensions (L × l × H) mm 400 × 455 × 966

Equipement
Poignée-pistolet  EASY!Force

Flexible haute pression m 15 / Flex

Lance mm 840

Buse turbo  
Rotabuse  
Tambour-enrouleur intégré pour flexi-
ble HP

 

ANTI!Twist  
Stop total  
Servo Control  
Raccord rapide  
Lance à mousse  
  Standard.     



HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0
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Référence
Pression de 
service max. Longueur Prix Descriptif

Lance télescopique

Courroie de maintien pour lance 
télescopique

1 6.373-987.0 Sangle confortable pour soulager la tension lorsque vous 
travaillez avec la lance doseur télescopique (6.394-690). La 
charge est répartie de manière optimale sur le corps et des 
tâches de travail plus longues sont possibles.



  Accessoires optionnels.     



HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0
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Référence Débit Prix Descriptif

Lance à mousse

Réservoir à détergent 1 l pour 
lance à mousse Basic

1 5.071-414.0 

Réservoir à détergent 1 l pour 
lance à mousse Advanced

2 6.414-050.0 Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un 
changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 
2.112-017.0 et 2.112-018.0).



  Accessoires optionnels.     



HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0
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Référence Prix Descriptif

Élément de raccordement

Répartiteur en Y 1 4.111-024.0 Permet de brancher deux dispositifs d’aspersion sur 
l’appareil. Montage sur la sortie haute pression.



  Accessoires optionnels.     


