
Set de raccordement 150 cm
Set de raccordement : raccord de robinet avec filetage de 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 

2 raccords de tuyau universels et un tuyau de1.5 m Kevlar® (5/8"). Pour raccorder des dévi-

doirs et des tambours-enrouleurs au robinet.
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 Flexible 5/8“-PrimoFlex® de 1,5 m

 2 x raccord universel de flexible 2.645-191.0

 Compatible avec tous les tuyaux d‘arrosage.

 1 nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2

 Pour les robinets standard

 Pour le raccord du dévidoir et du support au robinet
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Set de raccordement 150 cm

 Pour le raccord du dévidoir et du support au robinet
 Convient à tous les produits standards
 1 nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
 Flexible 5/8“-PrimoFlex® de 1,5 m

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-122.0

Code EAN  4039784372405

Diamètre  5/8"

Longueur de flexible m 1,5

Taille du filetage  G3/4

Poids kg 0,24

Poids avec emballage kg 0,34

Dimensions (L × l × H) mm 210 × 210 × 58

--  Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le 
cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Equipement
Jet conique  –

Jet de brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  –

Jet douche  –

Jet plat vertical  –


