
Kit de lances
Le kit de la classe d'entrée idéal avec lance, raccord au robinet et 2 raccords (dont un avec 

Aqua Stop). Immédiatement prêt à l'usage pour un arrosage simple du jardin.
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 Petit et compact

 Facile à utiliser

 Aqua Stop

 Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection 

d’eau.

 Auto-vidange

 Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

 Forme d‘arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

 Idéal pour l‘arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Kit de lances

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-288.0

Code EAN  4054278113616

Poids kg 0,05

Poids avec emballage kg 0,13

Dimensions (L × l × H) mm 131 × 36 × 36

Equipement
Nombre de formes d'arrosage  2

Fonction d'autovidange  
Jet conique  
Jet de brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  –

Jet plat vertical  –

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


