
Set micro-asperseur
Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 

pics de fixation.
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 Kit d‘extension pour Kärcher Rain System

 Extension avec le Kärcher Rain System

 Le volume d‘eau des goutteurs et micro-asperseurs peut 
être ajusté

 Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes

 Fixation sur le tuyau d‘alimentation Kärcher

 Montage facile et précis

 Aiguilles intégrées

 Installation sans outils
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Set micro-asperseur

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-239.0

Code EAN  4039784919761

Pression max. bar 4

Poids kg 0,2

Poids avec emballage kg 0,27

Dimensions (L × l × H) mm 15 × 24 × 54

Equipement
Débit d'eau peut être réglé  
Gouteurs pièce(s) 5

Colliers réparateurs pièce(s) 10

Pics de fixation pièce(s) 5

Micro asperseurs 360° pièce(s) 2

Micro asperseurs 180° pièce(s) 4

Micro asperseurs 90° pièce(s) 4
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2.645-239.0
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Référence Prix Descriptif

Arrosage automatique

SensoTimer ST 6 eco!ogic 1 2.645-213.0 
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic 2 2.645-214.0 
Kärcher Rain System®

Filtre à particules 3 2.645-225.0 
Réducteur de pression avec filtre 4 2.645-226.0 
Tuyau Kärcher Rain System® 5 2.645-227.0 
Tuyau micro-poreux 25m 6 2.645-228.0 
Tuyau micro-poreux 10m 7 2.645-229.0 
Raccord 3 voies en T avec réglage 
du débit

8 2.645-231.0 

Raccords 2 voies 9 2.645-232.0 
Raccord fin de ligne 10 2.645-233.0 
Goutteur 11 2.645-234.0 
Collier réparateur 12 2.645-235.0 
Micro-asperseur 13 2.645-236.0 
Pic de fixation 14 2.645-237.0 
Kärcher Rain Box 15 2.645-238.0 
Set micro-asperseur 16 2.645-239.0 
Set de raccordement 17 2.645-240.0 
Set tuyau micro-poreux 18 2.645-241.0 
  Accessoires optionnels.     


